Zatycznik nr 3
do Umowy o dofinansowanie

WYMAGANE DOKUMENTY ROZLICZENIOWE DLA POSZCZEGOLNYCH KATEGORII WYDATKOW

OKRESLONYCH W PROGRAMIE PRIORYTETOWYM ,,CIEPLE MIESZKANIE”

Nalezy zataczy¢ kserokopie ponizszych dokumentéw (dodatkowo dokumenty zakupu i potwierdzajace
dokonanie zaptaty winny by¢ potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem przez Beneficjenta).

Dokumenty dotyczgce wszystkich kategorii wydatkéw:

1.
2.

Dokumenty zakupu - faktury/rachunki;

Dokumenty potwierdzajgce dokonanie zaptaty na rzecz wykonawcy lub sprzedawcy - gdy na
dokumencie zakupu nie widnieje informacja ,Zaptacono gotéwka”, ,Zaptate otrzymatem”,
#Zaptacono”, itp;

Potwierdzenie trwatego wyfaczenia z uzytku Zrédta ciepta na paliwo state — imienny dokument
ztomowania pieca lub zaswiadczenie od mistrza kominiarskiego o odcigciu urzadzenia od przewodu
kominowego w przypadku urzadzen niepodlegajgcych ztomowaniu;

Dokument potwierdzajgcy otrzymanie dofinansowania ze srodkéw publicznych — jesli otrzymano
inng dotacje na to samo przedsiewziecie;

W przypadku budynku wpisanego do rejestru zabytkéw — pozwolenie powiatowego konserwatora

zabytkow na przeprowadzenia prac.

Pompa ciepta (typu powietrze/woda lub powietrze/powietrze):

1.
2,
3.
4.

5.

Karta produktu potwierdzajgca spetnianie wymaga technicznych okreslonych w Zataczniku nr 1 do
Programu;
Etykieta energetyczna (lub zdjecie etykiety w przypadku, gdy zostata naklejona na urzadzenie);

Protokaét odbioru montazu Zrédta ciepta (zgodnie z dostepnym wzorem);
Zdjecie tabliczki znamionowej pompy — srebrna naklejka na urzadzeniu z numerem urzadzenia;

w przypadku pompy typu powietrze/woda zaréwno z modutu zewnetrznego jak i wewnetrznego;
Karta gwarancyjna.

Kociot gazowy kondensacyjny:

1.

L

10.

Karta produktu potwierdzajaca spetnianie wymaga technicznych okreslonych w Zataczniku nr 1 do
Programu;

Etykieta energetyczna (lub zdjecie etykiety w przypadku, gdy zostata naklejona na piec);

Protokot odbioru montazu Zrédta ciepta (zgodnie z dostepnym wzorem);

Protokét odbioru wykonania instalacji wewnetrznej od przytacza do Zrédia ciepta (zgodnie
z dostgpnym wzorem) — dopuszcza sig przedfozenie jednego protokotu w przypadku, gdy instalacja
i montaz pieca byly wykonane przez jednego instalatora;

Umowa z dostawcg gazu lub ostatni rachunek za gaz (obejmujacy okres po zatozeniu pieca gazowego);
W  przypadku budowy/przebudowy wewnetrznej instalacji gazowej: pozwolenie na
budowe/przebudowe wewnetrznej instalacji gazowej, zgtoszenie rozpoczecia robét, dziennik
budowy, zgtoszenie zakoriczenia robdt, protokét ze szczelnosci instalacji, opinia kominiarska, karta
montazu licznika;

W przypadku instalacji zbiornikowej (zbiornik na gaz): pozwolenia na budowe/zgtoszenie budowy
zbiornika na gaz, protokét wykonania czynnosci kontrolnych przez inspektora dozoru technicznego
z Urzedu Dozoru Technicznego;

Zdjecie tabliczki znamionowej kotta na gaz — srebrna naklejka na kotle lub biata naklejka na kotle
Z numerem urzadzenia;

Karta gwarancyjna;
Protokét pierwszego (serwisowego) uruchomienia kotta gazowego.



Kociot na pellet drzewny o podwyzszonym standardzie:

1.  Karta produktu potwierdzajaca spetnianie wymaga technicznych okreslonych w Zataczniku nr 1 do
Programu;

2. Etykieta energetyczna (lub zdjecie etykiety w przypadku, gdy zostata naklejona na piec);

3.  Certyfikat/$wiadectwo potwierdzajace spetnienie wymogoéw dotyczacych ekoprojektu (ecodesign);
ponadto kotly na pellet drzewny o podwyzszonym standardzie muszg charakteryzowac sie obnizong
emisyjnoscia czastek statych o warto$¢ <20 mg/m3;

4, Protokét odbioru montazu Zrédta ciepta (zgodnie z dostgpnym wzorem};

5.  Zdjecie tabliczki znamionowej kotta na pellet o podwyzszonym standardzie — srebrna naklejka na
kotle z numerem urzadzenia;

6. Karta gwarancyjna;

7. Protokét z odbioru kominiarskiego poswiadczajacy, ze przewody kominowe/spalinowe s3
dostosowane do pracy z zamontowanym piecem, podpisany przez mistrza kominiarskiego.

Ogrzewanie elektryczne:
1.  Protokét odbioru montazu Zrédta ciepta (zgodnie z dostepnym wzorem);
2. Zdjecie tabliczki znamionowej Zrodfa ciepta — srebrna naklejka na kotle z numerem urzadzenia;
3. Karta gwarancyjna.

Podtaczenie do efektywnego Zrédta ciepta w budynku wielorodzinnym:
1. Protokét odbioru instalacji przytacza do istniejacego zrodta ciepta w budynku;
2.  Umowa na dostawe ciepfa.

Instalacja centralnego ogrzewania oraz instalacja cieptej wody uzytkowej:
1.  Protokét odbioru wykonania instalacji centralnego ogrzewania lub cieptej wody uzytkowej (zgodnie
z dostepnym wzorem) — w protokole nalezy wskazaé jakie prace zostaty wykonane;
2.  Dokumentacja fotograficzna, jesli instalacja jest poprowadzona wewnatrz Scian.

Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepta:

1. Karta/y produktu zamontowanego urzadzenia/urzadzer potwierdzajaca spetnienie wymagan
technicznych okreslonych w Zatgczniku nr 1 do Programu;

2. Etykieta energetyczna (lub zdjgcie etykiety w przypadku, gdy zostata naklejona na piec);

3. Protokét odbioru montazu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepta/protokét montaiu
rekuperatoréw $ciennych (zgodnie z dostgpnym wzorem);

4. Zdjecie tabliczki znamionowej rekuperatora — srebrna lub biata naklejka z numerem urzadzenia;

5. Karta gwarancyjna.

Dokumentacja projektowa:
1. Kserokopia dokumentacji, ktérej koszt podlega dofinansowaniu zgodne z katalogiem kosztow
kwalifikowanych okreslonych w Zataczniku nr 1 do Programu.

Stolarka okienna i drzwiowa:
1. Karta produktu lub inny dokument potwierdzajacy spetnienie wymagan technicznych okreslonych
w Zatgczniku nr 1 do Programu;
2. Protokét odbioru prac (zgodnie z dostepnym wzorem) — protokét odbioru prac powinien potwierdzad,
7e wymiana stolarki dotyczy pomieszczen ogrzewanych;
3.  Zzataczonych dokumentéw winien wynika¢ wymiar zamontowanej stolarki (dla kazdej sztuki).



